EEGEEE Kupfer- und Silberionisation

Kupfer und Silber sind schon seit Jahrtausenden bekannt
dafiir, Wasser ldnger haltbar zu machen. So legten bereits
die Romer Kupfererz und Silberstiicke in ihre Amphoren,
um das Trinkwasser frisch zu halten. Eine chlorfreie Wasser-
pflegemethode greift auf diese alten Erkenntnisse zuriick.

gegen Bakterizide und Kupfer ge-
gen Algizde. Was bei Innkwasser
funktioniert, sollte auch beim Schwimm-
badwasser moglich se&in. Lange Jahre lit-
ten die Verfahren, die auf der Basis von
Kupfer- und Silberzugabe arbeiten, unter
ithrer schwachen Des-
infektionswirkung. Das
scheint sich seit einiger
Zeit geandert zu haben.
Matirlich werdan de
Edelmetalle nicht direkt dem Wasser 2u-
gegeben, sondern durch einen elekiroly-
tischen Prozess in Form von lonan, Die
friher praktizierten Verfahren sind weiter-
entwickelt worden mit dem Ergebns,
dass sich die Zugabe von Kupfer- und Sil-
berionen genauer steuern und die lonen-
konzentration messen lasst. Beides sind
Voraussetzungen, um  hygienisch ein-
wandfreies Schwimmbadwasser herstel
len und erhalten zu kénnen.
JWir haben ein bereits vorhandenes
System verbessert mit dermn Ergebnis, die
Amparestarke und damit den Ausstoll an

; Schun lange ist bekannt: Silber wirkt

Die Wasserpflege mit Kupfer- und Silberionen
funktioniert bei Freibddern und Schwimmhallen
gleichermaBen.
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Die lonen-Abgabe l&dsst
sich genau steuern

Kupfer- und Silberionen genau regulieren
zu kénnen”, erzahlt Claus Gebhardt von
der Firma Necon, die Wasseraufberer-
tungssysteme nach diesem System ver-
treibt. Von Degussa lief er sich eine Sil
berelektrode bauven. Und als Gegenstuck
fungieren Kupferplatten. Eine Gleichsparn-
nung wird dann mittels wechselseitiger
Beaufschlagung auf die Elektroden gege-
ben, die in einem elektrolytischen Prozess
die Kupfer- und Silberionen erzeugen, die
ans Beckenwasser abgegeben werden.
Wichtig dabei: Die Abgabe lasst sich
durch die entsprechende Millivolt-Starke
genau steuern. ,Durch unser photomet-
risches Messgerdat wird die Anlage bel
der Inbetriebnahme eingestellt”, erlautert
Gebhardt. . Danach reichen wochentliche |
manuelle Messungen der lonenkonzen-
tration aus, die sich spater auf zwei bis
dreimal pro Jahr reduzieren.”

Aber wie funktioniert nun die Desinfek-
tion des Wassers? Durch die positive
Ladung der lonen lagern sich diese an
negativ geladene Teilchen wie Schmutz,
Bakterien etc. an und erreichen gine na-
turliche Vergrolerung, das einem kiinst:
lichen Flockmittel entspricht. Dies hat zur
Folge, dass die Schmutzstoffe im Filter
festgehalten und ausfiltriert werden. Zwei
angenehme Nebeneffekte gibt's daber
Erstens wird somit kein zusétzliches
Flockmittel bendtigt, zweitens werden
die Kupferionen, die in den Filter gelan-
gen, nicht 2u 100% wieder ausgespllt,
und der Filtersand kann somit nicht ver-
keimen. Zwar haben Kupfer- und Silberig-
nen keine oxidative Wirkung, kbnnen also
die organischen Stoffe im Wasser nicht
verbrennen, Das brauchen sie aber auch
nicht, wie Claus Gebhardt betont. Das Me-
con-System arbeitet entsprechend dem
schon lange bekann:
ten Prinzip der Oligo-
dynamie {griechisch:
oligo = wenig, dyna-
mis = Kraft] mit der
abtotenden Kraft der Metallionen. Das be-
deutet das Eindringen des positiven lons
in die negativ geladene Zelle und dadurch
die Verhinderung der weiteren Nahrungs-
aufnahme und Zellteilung. Die Alge wird
50 inaktiv und stirbt ab.

Die zwei Einstellungsparameter, nam-
lich Elektrodenlaufzeit und Amperestarke,
werden programmgesteuert, d.h. ist das
Gerét einmal einjustiert, braucht nichts
mehr verdndert zu werden. Die Anzahl
freier Kupferionen sollte bei 0,5bis 1 mgi,
die der Silberionen bei 0,01 mafl liegen.
Gebhardt: ,Ab 0,5 mg/l Kupfer ist keine



